‘ MITSUBISHI
AV N ELECTRIC

KLIMA SISTEMLERI

DELUXE POWER INVERTER

MSZ-GF Serisi

Tarkiye’de 1 Ocak 2014 tarihinde yurarlige giren yeni ydonetmelige
gbre klimalar artik sezonsal performanslari ile degerlendiriliyor.
Deluxe Power Inverter,
sezonsal performansi ile bir adim énde.



Sezonsal verimlilik kriterlerine uyumiu
Mitsubishi Electric klimalari ile
yliksek enerji verimliligi!

Deluxe Power Inverter serisi cihazlar, Avrupa’da uygulanan yeni yonetmelik kapsaminda, Sezonsal Verimlilik kriterlerine uygun
uretilmistir. Usttin performanslari ile ®ne cikan serideki tim modeller, Avrupa Sezonsal Verimlilik kriterlerine gére sezonsal
isitma verimliliginde A+ ve sezonsal sogutma verimliliginde A++ enerji sinifindadir.

Sezonsal Verimlilik

Mitsubishi Electric’in yeni enerji verimliligi kriterlerine uygun olarak gelistirdigi DELUXE POWER INVERTER serisi klimalar,
konfor seviyenizi Avrupa standartlarina yukseltir.

Avrupa Birligi'nde 1 Ocak 2013 tarihinde ve Turkiye'de 1 Ocak 2014 tarihinde yurtrlige giren yeni yonetmelige goére klimalar
artik sezonsal performansilari ile degerlendiriimektedir.

SEER ve SCOP olarak adlandirilan sezonsal verimlilik degerlerine, yeni 6lgimleme yontemleri ile ulagiimaktadir.

Daha once cihazlarin enerji siniflari tek bir galisma noktasi igin belirlenirken, simdi tim sezonu kapsayacak sekilde birgok
calisma noktasi icin belirlenmektedir.

Enerji Tasarrufunu Destekleyen Teknolojiler

PAM
(Darbe Genlik Modiilasyonu)

Rare Earth Magnet Rotor

(Nadir Toprak Miknatisi Rotoru - Kompresér)

Inverter Teknolojisi

Inverter kontrol, tim yil boyunca
ekonomik kullanim ve maksimum
konfor saglar. Deg@isen Isitma ve
sogutma yuUklerini karsilamak icin
inverter kompresorin devir hizi
otomatik olarak ayarlanir. Bu sayede
klima, sadece ihtiya¢ duyulan yuk
kadar enerji tiketmis olur. Inverter
klimalar, geleneksel (on/off ya da sabit
hizli) klimalarla karsilastirildiginda,
istenen sicakliga daha hizl ulasir.

Bu sicakligi, ani dalgalanmalara mahal
vermeden korur. Asiri 1sitma ve asiri
sogutmanin éntine gecildigi icin, ener;i
tasarrufu saglanir.

PAM (Darbe Genlik ModUlasyonu),
Akim dalgasi, besleme voltaj dalgasina
benzedikge elektrik daha az kayip ile
verimli kullanilir. PAM, akim dalgasinin
formunu besleme voltaj dalgasina
uyacak sekilde kontrol edilmesini
saglayan bir metottur. PAM kontrol ile
gl kaynagindan alinan gtictin %98’
verimli sekilde kullanilr.

Nadir Toprak Miknatisi Rotoru (Kompresor)
Mitsubishi Electric kompres®r motorlari
nadir toprak miknatisi kullanilan rotorla
donatiimistir. Yaksek yogunluk ve
manyetik gld¢ artisi saglayan bu
benzersiz miknatis, enerji tiketimini
azaltarak yuksek verim degerlerine
ulasilimasina katkida bulunur.
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Genis ve Uzun Mesafe Hava Ufleme Fonksiyonlari

istediginiz yone, istediginiz sekilde hava tfleterek odanizin her yerinde yiiksek konforu saglayabilirsiniz. Ayrica tfleme
islemini ister yatay ister dikey veya otomatik salinim seklinde ayarlayabilirsiniz.

Sogutmada
100°

Isitmada
150°

V/[[1\N
Genis

Genis Hava Ufleme

Bu ekstra genis acili hava Ufleme
sistemi havay yatay olarak isitmada
150°, sogutmada 100° ile dagutir.
istenilen hava Ufleme sekli basitge
uzaktan kumanda Uzerinde Genis
Salinim ikonuna basilarak 7 degisik
Ufleme sekli arasindan segilebilir.

Uzun Hava Ufleme

=
Uzun

Uzaktan kumanda Uzerindeki uzun
hava Ufleme ikonuna basarak, klima
cihazindan 12 metre kadar uzaga
Ufleme yaptirilabilir.

Econo Cool - Enerji Tasarrufu Saglayan Ozellik

Bu akilli sicaklik kontrol 6zelligi, uzaktan kumanda Uzerindeki bir tusa basilarak aktif edilebilir.
Salinimli hava akiminin, sabit hava akimindan daha serin bir his yaratmasindan dolay, hi¢cbir konfor kaybi olmadan %20'ye

varan enerji tasarrufu saglanir.

”Econo Cool” Modu

Konvansiyonel sogutma

“Econo Cool"” agik

Kumanda Uzerinden ayarlanan sicaklik, 2°C daha ytiksek
olmasina ragmen, ayni konfor sartlarini saglarken, daha az
enerji tUketir.

Sicaklik dagilimi (°C)

— Em E—— - Konvansiyonel Econo Cool
14 16 18 20 22 24 26 28 23 25 27 29 31 ic Ortam sicakiigi 35°C 35°C
Ayar sicakligi 25°C 27°C
Hissedilen sicaklik 30°C 29.5°C

Vicut sicakhgr (°C)

Powerful Modu

Haftalik Programlama

Kumandadaki tek tusla ¢alistirabileceginiz
b d ile hizli sogutma ve 1sitma =U
u mo g. . ) Powerful

saglarsiniz. Bu mod segildiginde klimaniz,
ic Unite fanini en yUksek hiza, dig Unite
kapasitesini en ylksek seviyeye ¢ikararak
odada 15 dk boyunca bu sartlarda
sogutma / 1sitma yapar. Daha sonra i¢ ve
dis Uniteler normal ayarlarinda ¢alismaya
geri doner.

|

Powerful

Deluxe Power Inverter modellerinde bulunan haftalik
programlayici fonksiyonu ile istediginiz sicaklik
ayarlarini kolaylikla yapabilir ve cihazin ¢alisma /
durma zamanlarini gunlik yasaminiza gore
ayarlayabilirsiniz. Haftallk programlayici ile klimanin
calisma zamanlarini ayarlayabilir ve cihazinizi acik
unutmaktan kaynaklanan gereksiz elektrik
kullanimlarini ortadan kaldirarak atil enerji tiketimini
en dusuk seviyelere cekebilirsiniz.

Zamanlayici igin 6zel
tasarlanan tuslar,
programlamay! kolay ve
hizl bir hale getirir.




Uzun Borulama Mesafesi

Cihaziniziflorasan ve benzer pariak isiki
lambalardan olabildigince uzaga yerlestirin.
Bbylece Uzaktan kumanda sinyalleri kiima
tarafindan normal olarak alinabilir.

ic Unite / “"‘ \

Cihazinizi, televizyon, radyo ve mobil
telefonlarinizdan 1m veya daha uzakta
bulundurun. Klimanizin galismasi

bu tiir cihazlarn sinyal alis Kalitesini
engelleyebilr.

Duvar

Dis Unite

4— maks. kot farki 15m —>

maks. 30m toplam borulama mesafesi

Yeni seri Deluxe Power Inverter klimalarda, kompakt tasarimin yani sira artiriimis borulama mesafesi montajda

buyUk avantaj saglamaktadir. Montaj yeri seciminde esneklik saglayan 6zellikle, bakir boru mesafesi 30m.’ye kadar
¢lkabilmektedir.

Hava Temizleme Filtresi; GUmls iyon Fiftre (Opsiyonel)

Yiksek performansli hava temizleme filtresi, MSZ-GF Deluxe
Power Inverter Duvar Tipi Klima serisinde standart olarak —
sunulmaktadir. Elektrostatik, enzim ve giimus iyon olarak sahip I —

oldugu 3 etken kademe ile bu filtre havada bulunabilecek,

bakteri, polen ve diger alerjenleri etkisiz hale getirebilmektedir.

en\de1

Yeniden Kullanilabilir Boru Teknolojisi g

Deluxe Power Inverter serisi var olan klima tesisatiniza uyum saglayan teknolojiye sahiptir. Sektérde bir dnct olan yeniden
kullanilabilir boru teknolojisi ile R22 sogutucu akiskan ile ¢calisan bir tesisata bile R410A ile ¢alisan klimalar adapte

edilebilir. Boylece, evinizin dekorasyonuna énemli 6lcide mudahalede bulunmadan, montaj maliyetlerinde avantaj
saglamak mUmkun olmaktadir.

Kolay Kurulum Hizhh Montaj Dogaya Dost Teknoloji Montaj Maliyetinde Avantaj




ic iinite

Dis iinite
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MSZ-GF60/71VE
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Opsiyonel Dikey Yatay
Haftalik 5 m o
Programlayici gl ama

24 Saat Programlama

Havsall
baglanti @ﬁgﬂ @
Nadir Toprak Miknatisi DC Fan Motoru

Yaksek Verimli DC Motor

L)

MUZ-GF60/71VE

-~ f Parak Sggutmoa Isitmada Hava Temizleme
i
i OTOMATIK Il SALNm sanm— I Otomatik [ 28 I\ &

Merkezi o
(== KAPAMA baglanti Arayiiz Baglanti

Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Ariza Ucretsiz 5
PAM =

Yivii Borulama

Opsiyonel

Uzaktan Kumanda

Mitsubishi Electric’in kullanici dostu kumandalari ile klimanizin calisma fonksiyonlarini kolaylikla kontrol edebilirsiniz.

Calisma gostergesi ekrani

Sicaklik ayar digmeleri

Calisma modu secim dugmesi

Eneriji tasarrufu saglayan 6zellik
(ECONO COQL)

Powerful
(GUglU Isitma / Sogutma) digmesi

I-save (hafiza modu)

Sinyal gbnderme noktasi
(Sinyal uzakligr yaklasik 6m).

Sinyal alindiginda i¢ Uniteden uyari sesi duyulur.

Calistirma-durdurma
digmesi

Fan hizi kontrol digmesi

Uzun hava Ufleme digmesi

Genis hava Ufleme digmesi

Kanatcik kontrol digmesi

Zamanlayici secim
dugmeleri




Teknik Ozellikler

MODEL erte Pompa
ic Unite MSZ-GF60VE2 MSZ-GF71VE2
Dis Unite MUZ-GF60VE MUZ-GF71VE
Gig Besleme Dis Uniteden Besleme
Kaynadi " /Faz/hz) 230V/Tek/50Hz
Sogutma | Kapasite Nominal kw 6,1 71
Min./ Maks. kW 14-75 20-8,7
Duyulur Isi Faktort 0,79 0,78
Toplam Tuketim Nominal kW 1,790 2,130
Tasarim YUku Nominal kW 6,1 7.1
Yillik Enerji Tuketimi 2 kWh/yil 311 364
SEER * 6,8 6,8
Eneriji Verimlilik Sinifi A++ A++
Isitma Kapasite Nominal kw 6,8 8.1
(ort. Min./ Maks. KW 20-93 22-99
Sezon) I am Taketim Nominal Kw 1810 2,230
Tasarm YUku kw 4.6 (-10°C) 6,7 (-10°C)
Beyan Edilen Kapasite Referans Tasarim Sicakliginda kW 4,6 (-10°C) 6,7 (-10°C)
Bivalent Sicaklikta kW 4,6 (-10°C) 6,7 (-10°C)
Calisma Siniri Sicakliginda kW 3,7 (-15°C) 5,4 (-15°C)
Yedek Isitici Kapasitesi kW 0,0 (-10°C) 0,0 (-10°C)
Yillik Enerji Tuketimi 2 kWh/yil 1489 2204
SCOP 4,3 4,2
Eneriji Verimlilik Sinifi A+ A+
Isitma Tasarim YUk kW 2,5 (2°C) 3,7 (2°C)
(Sicak Beyan Edilen Kapasite Referans Tasarim Sicakliginda kW 2,5 (2°C) 3,7 (2°C)
Sezon) Bivalent Sicaklikta KW 25 (2°C) 3,7 (2°C)
Calisma Sinir Sicakliginda kW 3,7 (-15°C) 5,4 (-15°C)
Yedek Isitici Kapasitesi kW 0,0 (2°C) 0,0 (2°C)
Yillik Enerji Tuketimi 2 kWh/yil 664 963
SCOP 5,3 5,4
| Enerii Verimlilik Sinifi Attt Attt
Galisma Akimi (Maks) A 14,5 16,6
i iinite | Tuketim [Nominal Kw 0,062 0,058
Calisma Akimi (Maks) A 0,50 0,50
Boyutlar |Y><Gx D mm 325 - 1100 - 238 325-1100 - 238
Agirlik kg 16 16
Hava Debisi Sogutma m3/dak. 9,8-11,3-13,4-156-183 97-115-133-154-17,8
(S.Dus-Diis-Orta-YUk-S.YUK)“| Isitma m¥/dak. 9,8-11,3-134-156-18,3 10,2-115-133-154-17,8
Ses Seviyesi (SPL) Sogutma dB (A) 29-37-41-45-49 30-37-41-45-49
(S.Dug-Dis-Orta-Yik-S.YUk)*|Isitma dB (A) 29-37-41-45-49 30-37-41-45-49
Ses Gucu (PWL) Sogutma dB (A) 65 65
Dis linite | Boyutlar YxGxD mm 880-840-330 880-840-330
Agirlik kg 50 53
Hava Debisi Sogutma md/dak. 49,2 50,1
Isitma m?d/dak. 49,2 48,2
Ses Seviyesi (SPL) Sogutma dB(A) 55 55
Isitma dB(A) 55 55
Ses Gucu (PWL) Sogutma dB(A) 65 65
Calisma Akimi (Maks.) A 14 16,1
Sigorta Degeri A 20 20
Boru Cap Likit/Gaz mm 6,35/15,88 9,562 /15,88
Baglantisi Maks. Uzunluk Dis Unite - i¢ Unite m 30 30
Maks. Yiikseklik Dis Unite - i¢ Unite m 15 15
Calisma Araliklar (Dis iinite) Sogutma °C -10/ +46 -10/ +46
Isitma °C -15/ +24 -15/ +24
Sogutucu Tip / KIP (Kuresel Isinma Pot.) R410A™ / 2088
Akiskan | Fabrika Sarji kg 1,55 19
t-CO2 Esdegeri 3,2364 3,9672

*1 Sogutucu akiskan kagaklarinin kiresel isinmaya etkisi vardir. Atmosfere sogutucu akiskan kagagr olmasi durumunda, dislk Kiresel Isinma Potansiyeline (KIP) sahip
sogutucu akiskanlar, yiksek kuresel isinma potansiyeline sahip sogutucu akiskanlarina gére daha az etkiye sahiptir. Bu cihazlarda, R410A sogutucu akiskan kullanimaktadir.
R410A sogutucu akiskanin KIP degeri 1975'dir. Bu, 1kg sogutucu akiskanin atmosfere kagirimasi sonucunda (100 yil igindeki) kiiresel Isinmaya etkisi 1kg CO2 (100 yil igindeki)
kiresel Isinmaya etkisine gore 1975 kati olacak demektir. Dolayisi ile higbir zaman sogutucu akiskan ¢evrimine kendiniz midahale etmeyiniz. Cihazin demontajinda size en
yakin servis istasyonlarindan yardim isteyiniz. IPCC 4 Degerlendirme Raporu’nda R410A KIP degeri 2088 olarak bildirilmistir.

*2 Standart test sonuglar temelinde enerji tiketimidir. Gergek eneriji tiketimi Grindn kullanim kosullarina ve bolgesine gore farklilik gdsterebilmektedir.

*3 SEER, SCOP ve ilgili diger aciklamalar icin 1 Ocak 2014'te ylrlrltge giren “Klimalarin Enerji Etiketlemesine Dair Tebli

*4 S.Dus-Dus-Orta-YUk-S.YUk: Stper DUsUk, Dustk, Orta, YUksek, Stper Yiksek.
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temel alinmaktadir.




Klimalarda enerji tiketimini en aza indirmeyi hedefleyen Avrupa Birligi standartlari, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren tlkemizde de
yururltktedir. Enerji siniflari da “Sezonsal Verimlilik” olarak adlandirilan yeni kriterlere gére A+, A++ ve A+++ olmak Uzere 3 yeni sinifi daha

icerecek sekilde genisletiliyor.

Eskiden tek bir galisma noktasindaki dis hava sicakligi goéz 6éntne alinarak gelistirilen klimalar simdi yeni Sezonsal Verimlilik kriterlerine gére
farkli dis hava sicakliklarinda da tasarruflu ve performansli ¢alisacak sekilde teknolojik 6zelliklerle donatilarak gelistiriliyor. Bu durumda, su
anda pazarda A sinifinda yer alan bir klima yeni sezonsal verimlilik kriterlerine gére degerlendirildiginde daha alt bir enerji sinifina
dusebiliyor. Béylece pazarda en Ust enerji sinifinda yer alan bir trtin ile yeni sistemin en Ust sinifi A+++ kategorisine giren bir tGrtin arasinda
enerji tiketimi ve dolayisiyla kullanicinin masraflari agisindan buyuk farklar olusabilir.

Yeni nesil tim Mitsubishi Electric klimalar Sezonsal Verimlilik kriterlerine gére A, A+, A++ veya A+++ enerji sinifinda yer almaktadir.

Simdiye kadar Kklimalarin verimlilikleri EER ve COP degerleri ile
kiyaslanmaktaydi. Bu degerler, tiketilen gig ile Uretilen 1sitma veya
sogutma enerjisi arasindaki orandir. EER, sogutma modundaki
verimliligi, COP ise isitma modundaki verimliligi tanimlamaktadir. Bu
zamana kadar cihaz verimliligi sadece tek bir calisma noktasina gére
hesaplaniyordu. Birgok Uretici Urtnlerini sadece bu ¢alisma noktasina
gore optimize ettigi icin EER ve COP degerleri triintin genel galisma
performansini tanimlamak igin yeterli olmuyordu. Yeni yonetmelik ile Grin
verimliliginin gergege daha yakin élctlmesi mimkdn olmaktadir.

SEER ve SCOP adlandiriimasindaki “S”, “Mevsimsel” (Sezonsal) gelen
bir simgedir ve cihazlarin birden fazla gercekei ¢lcim noktasinda test
edildiginin gostergesidir. Sogutma modu igin 6élcim noktalar 20°C,
25°C, 30°C ve 35°C dis ortam sicakliklaridir. Isitma-modunda ise
dlgtimler 12°C, 7°C, 2°C ve -7°C dis ortam sicakliklarinda yapilmaktadir.
Isitma modu igin Sicak, Soguk ve Ortalama olacak sekilde farkli iklim
kusaklari belirlenmis ve hesaplarda her bolgeicin farkli galisma sureleri
g6z 6nunde bulundurulmustur.

SEER HESABI Tasarim Yiikii

(P design C)
Cihaz Sogutma
Kapasitesi
\\\
\/‘
- ,/ -
- Test Olgiim
P % Noktalari
- /0/

Dis Ortam _F g
Sicakligi

16 °C 20°C 25°C 30°C 35°C

Ses seviyesi birimi, daha énce i¢ ve dis Unite ses basinci degerleri
olarak verilmekte iken, yeni yonetmelik ile i¢c ve dis Unite ses glcu
degerleri olarak olctlmektedir. Boylece tiketiciler, split klima
sistemlerinin gurultt seviyeleri ile ilgili, satin alma kararlarini
etkileyebilecek daha fazla bilgiye ulasabilecekler ve firmalarin dlgim
metotlarindaki farkliliklardan kaynaklanan, tiketicilerde algr karmasasi
olusturan degerlerin de énuine gecilmis olacaktir.

Ses Basinci dB(A) = Ses Basinci, sesin bir alan icindeki etkisini
tanimlar. Bir i¢ Gnitenin, belirli bir mesafeden algilanan ¢alisma ses
seviyesini belirtir. Olctim noktasi degiskendir.

Ses Guct dB(A) = Ses Gucu, sesin yalin deg@erini belirtir. Bir i¢
Unitenin Urettigi ses seviyesini, mesafeden bagimsiz olarak tanimlar.

Tasarim Yikd (P design): Mevsimsel (Sezonsal) verimlilik
hesaplamalarinda kullanilan %100 isitma veya sogutma ihtiyacidir.
(Isitma hesaplarinda bu ihtiyac cihazin karsilayabilecegi kapasiteden
fazla olabilir. Bu durumda hesaplamalara ilave elektrikli isitict dahil
edilir)

Tasarim Sicakligi (T design): Bu sicaklik Tasarm Yukdnu belirler.
Tasarnimin yapildigi dis ortam sartlarinin hangi bélgede olduguna gére
belirlenir. (Sogutma hesaplari i¢in tek bir deger olarak +35°C kabul
edilirken, Isitma hesaplarinda Ortalama sicakliktaki iklim boélgesi igin :
-10°C, Sicak iklim bélgesi icin: +2°C, Soguk iklim bolgesi igin: -22°C
kabul edilir.)

T bivalent: Bu deger sadece isitma hesaplamalarinda géz ¢ninde
bulundurulur. Isitma performansinin tamaminin Heat Pump ile (ek
isitma olmaksizin) elde edilebildigi en dustk sicakligr tanimlar. T
bivalent degeri farkli iklim bolgeleri icin degisiklik gosterir. (Ortalama
iklim bolgesi igin: maks. +2°C, Sicak iklim bolgesi igin: maks. +7°C,
Soguk iklim bolgesi igin: maks. - 7°C). T bivalent sicakligi ile Tasarim
sicakligi arasinda kalan ve cihaz heat pump kapasitesinin
karsilayamadigi ihtiyaclarda yardimei bir isiticinin  tuketimi SCOP
hesaplamasina dahil edilir.

Onemli Not: Isitma modunda SCOP hesabi yapilirken, T bivalent
noktasi daha ytiksek sicakliklarda ( -7°C yerine -2°C) segilirse, tasarim
yUku artacak fakat SCOP degeri (verimlilik) dusecektir.

SCOP HESABI

Tasarim Yikii |« >
(P design H) T bivalent Cihaz Isitma
Kapasitesi
/ ’
— Dis Ortam
-10°C -7°C -2°C 16°C  Sicaklgi

SES BASINCI - SES GUCU SEVIYESIi

&
S
(e— | —
P— ——
SESBASINCE: . SES GUCU:
MEVCUT SES OLGUM YONTEMI YENI YONETMELIGE UYGUN

SES OLGUM YONTEMI



Yeni Enerji Verimlilik Siniflari

A
B

24.6

Sinirs 6kW - (< 4,6)

=4.1

> 6kW - (< 4,3)

Sinir (< 3,8)

Yeni Enerji Yonetmeligi kapsaminda, gevreye duyarli, daha az enerji harcayan trtnlerin kullanimi hedeflenmektedir.

Buna ek olarak, 19.07.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayinlanan teblig ile minimum enerji siniflarini karsilayamayan trtinlerin piyasaya
arzi kisitlanacaktir. Bu teblige gore, 1 Ocak 2014 tarihinden sonra 1. sinirin altindaki, 1 Ocak 2015 tarihinden sonra 2. sinirin altindaki

enerji sinifina sahip Grtnler, piyasaya arz edilemeyecektir.
Mitsubishi Electric’in, yeni yonetmelige uygun olarak Uretilen klimalari, uygulanacak minimum enerji sinirlarini karsilamasi ile gelecege

simdiden hazirdir.

e En dogru mekan analizini yaparak sizin igin en
dogru klimay segmemize olanak veren ve isil yik
hesabl yapan bir uygulama gelistirdik.

Kesfetteam Hizmeti Nedir?

Kesfetteam ekiplerimiz tarafindan, en dogru analizin yapilarak, sizin beklentilerinizi ve mekaninizin ihtiyaglarini
karsllayacak en dogru klimayi segmenizde size yol gosteren bir hizmetimizdir.

Bu hizmetimiz ile Urdn sec¢iminizi kolaylastiracak araclar kullaniyor ve yazilimlar gelistiriyoruz.

| E;ﬂ | 'S

e Termal goruntuleme ile yalitim hatalarini, 1si
koprulerini, bina hatalarini ve hasarlarini, dis
duvarlardaki ve kapilardaki, panjur
muhafazalarindaki enerji kayiplarini tespit ediyor
ve sizi klimanizdan tam verim alabilmeniz igin
yénlendiriyoruz.

e Gergek dunya ile digital sanal dtinya arasinda
baglanti saglayan yeni bir yazilim teknolojisi olan
Augmented Reality-Artiriimis Gerceklik
uygulamasi ile daha montaj yapilmadan
Urdnlerimizi mekaninizda montaj yapiimis gibi
deneyimletiyoruz.

Boylelikle konfor standartlariniz yikselip yasam kaliteniz artarken, dogru segilmis cihazinizla yUksek enerji tasarrufu saglayarak hem
kendi butgenize hem de Ulke ekonomisine katkida bulunmanizi sagliyoruz.

Siz degerli musterilerimiz icin sundugumuz bu fark yaratan hizmetimiz ile daha konforlu gtinlerde birlikte olmayi dileriz.

q3

Eurovent Sertifikasyon Logosu, rtnlerin bagimsiz kontrollere
tabi tutuldugunu ve dogru bir sekilde derecelendirildigini
garanti eder. Bu sembol, projeciler, mekanik miiteahhitler ve
son kullanicilara, katilmei tarafindan pazarlanan tranlerin
dogru bir sekilde sniflandinidigini garanti eder
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